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1310 FLACHKREPPBAND 
 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN 
Träger: Flachkrepp-Papier imprägniert 
Dicke Träger: 0,090 mm 
Gesamtdicke:0,125 mm 
Kleber: Naturkautschuk-Harz 
Klebkraft:5,0 N/25 mm 
Hitzebeständigkeit: 80° C 
Reißfestigkeit längs: 90 N/25 mm 
Dehnung bis Bruch (längs): 7 % 
Bandbreite: 38 mm und 100 mm 
Rollenlänge: 50 lfm 
Farbe: chamois 
ANWENDUNG 
Das 1310 FLACHKREPPBAND für Fugenabdichtungen ist ein 
reißfestes und dehnfähiges Abdeck-Klebeband mit einem 
kohäsiven, weich eingestellten Naturkautschuk-Harz Kleber, 

um ein rückstandsfreies Wiederabziehen von glatten 
Untergründen zu gewährleisten. Wird zu Abkleben beim 
Verfüllen von Fugen eingesetzt. 

GEBINDEGRÖSSE 
Bandbreite:  38mm / 24 Rollen im Karton / 50 lfm per Rolle. 
Bandbreite: 100mm / 10 Rollen im Karton / 50 lfm per Rolle. 

 
  

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE
Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich. 
MÄNGELHAFTUNG 
Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die 
Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf 
unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit 
der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, 
insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und 
Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen 
Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung 
eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen 
Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen 
noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es 

sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die 
Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den 
Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.  
 
Produktanwender müssen das jeweils neueste technische 
Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden 
kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer 
Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können. 
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