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828 GRUND REINIGER  
 

 

 

DATI TECNICI 
 

Base: alcool isopropilico, imbottigliato in bombolette aerosol 
Tipo: miscela di solventi 
Propellente: propane/butane 
Forma: aerosol 
Colore: incolore 
Odore: simile ad un solvente  
Densità: 0,785 g/cm³ a +20 °C 
Confezioni: bombolette spray da 400 ml / scatole da 12 pz.; barattoli 
da 600 ml e 1000 ml con scatole da 6 pz. 
Durata di conservazione: 1 anno, in ambienti freschi e secchi 

CARATTERISTICHE 

Detergente speciale per pulire e sgrassare superfici di 
metallo. Per eliminare residui di olio e di grasso, cere e 
siliconi, catrame, bitume e resine sintetiche. Può essere 
applicato su metalli e molte materie sintetiche.
 

APPLICAZIONE 

Il prodotto 828 GRUND REINIGER è particolarmente adatto 
per la pulizia di superfici di materiali utilizzati nei settori 
dell'industria, delle attività artigianali, in officine, per attività 
hobbistiche e per i lavori in casa. 
828 GRUND REINIGER è un detergente attivo a base di 
solventi. Evaporazione rapida del detergente che non lascia 
tracce. 
 

MODALITA' D'USO 

Spruzzare abbondantemente da breve distanza sulle superfici 
da pulire, in modo da approfittare anche dell'azione 
detergente meccanica del getto. Successivamente ripassare 
con un panno pulito e asciutto. Utilizzare solo in ambienti ben 
ventilati oppure all'aperto. Il prodotto può parzialmente 
dissolvere alcuni tipi di materia sintetica e gomma (p. es. 

superfici termoplastiche come PVC, vetro acrilico, polistirolo e 
simili) nonché vernici. Per questo motivo raccomandiamo in 
generale di effettuare delle prove preliminari di compatibilità 
prima dell'uso. 

In caso di ulteriori domande sta a vostra disposizione il nostro 
Servizio di tecnica applicativa. 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

Contenitore sotto pressione. Proteggere dall'esposizione 
diretta ai raggi solari e a temperature superiori a +50 °C. 
Dopo l'uso non aprire con violenza e non bruciare il 
contenitore. Non spruzzare contro fiamme o oggetti 

incandescenti. Tenere lontano da fonti di accensione – non 
fumare! Tenere fuori dalla portata dei bambini. In mancanza di 
un'adeguata ventilazione, è possibile la formazione di miscele 
esplosive. Non utilizzare in ambienti chiusi.  

 

DIRETTIVE DI SICUREZZA 

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE attualizzata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro sito 
www.ramsauer.at. 
 

RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO 

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per 
l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle 
nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della 
pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A 
seconda delle circostanze concrete, in particolare in 
dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, 
i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per 
questo motivo la garanzia di un determinato risultato di 

lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il 
titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né 
su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave 
da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti 
rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede 
tecniche fino alla data di scadenza.  
Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la 
versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il 
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produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita 
attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito 

www.ramsauer.at. 

 
 
 
 
 
 
 

QUALITA' - SICURA E GARANTITA 
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